LÜGANUSE VALLAVOLIKOGU

O T S U S 
Kiviõlis                                                                             
    
september 2025 nr EELNÕU
Arvamus AKTSIASELTS KIVILUKS 
Suurkõrtsi III lubjakivikarjääri maavara kaevandamise

keskkonnakaitseloa taotluse kohta

Taotlus ja Keskkonnaameti pöördumine

Keskkonnaamet küsis oma 27.08.2024 kirjas nr DM-129027-7 Lüganuse vallalt arvamust AKTSIASELTS KIVILUKS (registrikood 10147365) esitatud Suurkõrtsi III lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnakaitseloa (edaspidi keskkonnaloa) taotluse nr T-KL/1023318 kohta. 

OÜ J.Viru Markšeideribüroo (11644539) koostas Suurkõrtsi IV uuringuruumis tehtud geoloogiliste tööde kohta aruande (varu seisuga 12.04.2023) nr 22206. Geoloogilise uuringu eesmärk oli selgitada uuringuruumi piires uuritava karbonaatkivimi levikut, kasuliku kihi paksust, materjali kvaliteeti ja kogust ning kaevandamistingimusi. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Suurkõrtsi lubjakivimaardla madalamargilise ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru 18 plokki. Maavara kasutusaladeks on teedeehituses ja ehituses. Keskkonnaloa kehtivusajaks taotletakse 30 aastat. Kaevandatud maa korrastatakse veekoguks ja maatulundusmaaks. 

Lüganuse Vallavolikogu edastas Keskkonnaametile 25.09.2024 otsuse nr 212, milles andis tingimusliku nõusoleku Suurkõrtsi III lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele.

Keskkonnaloa andmisest keeldutakse, kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole nõus kaevandamisloa andmisega (MaaPS § 55 lg 2 p 11). Sama säte rakendub ka juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus annab tingimusliku nõusoleku ning taotleja ei nõustu nimetatud tingimustega.

AKTSIASELTS KIVILUKS edastas 08.11.2024 kirjaga nr 5-012 enda seisukoha, milles avaldas vastuväiteid mõnedele Lüganuse Vallavolikogu otsuses nr 212 seatud tingimustele ning tegi omapoolseid ettepanekuid kokkuleppe saavutamiseks. 
Lüganuse Vallavalitsuse ja AKTSIASELTS KIVILUKS esindajate vahel toimunud läbirääkimiste käigus jõuti kokkuleppele täpsustada otsuses seatud tingimusi, mis käsitlevad lõhketöödest etteteatamisaega, seadmete hooldustöödest täiendava teavitamise kohustust, vibratsiooni ja müra mõõdistamise läbiviimist ning mürarikaste tööde teostamise ajapiiranguid.

Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus

Taotletav karjäär külgneb vahetult AKTSIASELTS KIVILUKS olemasolevate karjääridega ja selle maavara on otstarbekas kaevandada koos külgnevate karjääridega. Selliselt on võimalik optimeerida tööprotsessi (sh veekõrvaldust) ja see võimaldaks kaevandajal lähtuvalt maavara kvaliteedist teostada valikulist kaevandamist vastavalt nõudlusele, mis tagaks maavara säästlikuma ja sihipärase kasutamise.

Kaalutlused ja põhjendused

Lüganuse Vallavolikogu tutvus taotluse materjalidega ja toob välja järgmist:

Taotletav Suurkõrtsi III lubjakivikarjäär asub Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Purtse külas eraomandisse kuuluvatel kinnistutel Paavo (katastritunnus 43701:001:0132) ja Kiigemäe (katastritunnus 43701:001:0147). 
AS Kiviluks tegevuse keskkonnamõju hindamise (KMH) teostas 2006-2007 litsentseeritud ekspert Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ). KMH objektiks oli Lüganuse vallas, Purtse külas, Suurkõrtsi kinnistul (katastritunnus 43701:001:0054) asuvas lubjakivimaardlas pealmaakaevandus. Vastava hindamise kirjeldus ja selle põhjal tehtud järeldused on toodud aruandes „Suurkõrtsi lubjakivikarjääris maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamine“ (ELLE OÜ, 2007). 

Suurkõrtsi I, II ja III tegevuse ulatus on oluliselt suurenenud võrreldes 2007. a tehtud KMH aruandes (ELLE OÜ, 2007)  hinnatud alaga. Lüganuse Vallavalitsusele on laekunud kogukonna poolseid kaebusi seoses Suurkõrtsi karjääri tegevusega, enamjaolt on tegemist müra ja vibratsiooni osas, mistõttu on Suurkõrtsi karjääri tegevuse laiendamisega mõju ulatuses elaval kogukonnal suur põhjendatud huvi saada uut keskkonnamõju hindamise ülevaadet võimalike mõjude ja häiringute ning nende leevendusmeetmete kohta. Lisaks leiab vald, et 2007. a koostatud KMH aruanne ei vasta tänasele olukorrale, teadmistele, vajadustele ja ka ootustele.  
Seisuga 12.04.2023 on taotletava mäeeraldisega hõlmatava madalamargilise ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru ploki 18 varu 303 tuh m3, millest kaevandatava varu kogus on 291 tuh m3. Mäeeraldise pindalaks taotletakse 4,39 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindalaks 4,39 ha. Taotletava teenindusmaa piiride valikul lähtuti maaüksuste Paavo ja Kiigemäe piirist ja põhjas külgnevast avalikus kasutuses oleva tee ning elektripaigaldise kaitsevööndist ning lõunas elektripaigaldise kaitsevööndist.

Taotletava karjääri läänepiir külgneb Suurkõrtsi lubjakivikarjääri mäeeraldisega, kus kaevandab AKTSIASELTS KIVILUKS loa nr L.MK/317612 alusel. Suurkõrtsi lubjakivikarjääris on taotletava karjääriga külgnevas osas maavaravaru suuresti väljatud. 
Ehituskivi kaevandamisega võib eeldada tolmu, müra ja vibratsiooni teket. Lisaks sellele muudetakse maapinnareljeefi. Looduskaitselisi objekte taotletaval alal ei ole.

Lähim eluhoone (asustamata) jääb mäeeraldisest ~140 m kaugusele loodesse. Lähim majapidamine paikneb taotletava Suurkõrtsi III lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaast ~260 m kirde suunas teiselpool Tallinn-Narva maanteed. Karjääri ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal ega kattu muude looduskaitseliste piirangualadega.

Müra: Müra tekitavad karjääris töötavad kaevandamismasinad (ekskavaator, buldooser ja kopplaadur), millel on müratase normeeritud ja purustussõlm, mis paigutatakse mürataseme vähendamiseks karjääri põhja. Suurkõrtsi III lubjakivikarjääri lähiala käsitletakse II kategooria alana, kus tööstusmüra normtase on päeval 60 dB ja öösel 45 dB. Mäetööd toimuvad reeglina tööpäevadel päevasel ajal, mistõttu mürahäiring on vähetõenäoline ja kaevandaja saab vajadusel müra leviku piiramiseks rajada taotletava ala piirile katendivallid täiendavaks müra tõkestamiseks.

Õhk: Kaevandusmasinate (kopplaadurid, veokid jm) kasutamise ning tehnoloogiliste protsesside (puurimis-, lõhkamis- jm tööd) käigus tekkiva mõju õhukvaliteedile on hinnatud. Hinnangus on võetud arvesse eralduda võivate heit- ja põlemisgaaside, tolmu, peenosakeste ja muude saasteainete mõju välisõhu kvaliteedile. Tulemuste põhjal on selgunud, et kavandatava tootmisprotsessi ja -tingimuste puhul ei ole oodata käitise saasteainete heidete künniskoguste ületamist.

Vesi: Karjääri kogunev vesi moodustub karjääri mõjualasse jäävast põhjaveest ning sademete veest. Peamine saasteaine, mis kaasneb karbonaatkivimi kaevandamisega, on heljum. Enne vee pumpamist karjäärist välja kogutakse see settebasseini, kus toimub vees sisalduva heljumi setitamine. Ettevõttel on kehtiv keskkonnaluba nr KL-508031, mis annab õiguse Suurkõrtsi II lubjakivikarjäärist liigvee välja pumpamiseks ja ärajuhtimiseks Sõreda ojja. Taotletavast Suurkõrtsi III lubjakivikarjäärist kogutava liigvee väljapumpamine korraldatakse läbi Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri olemasoleva pumba kasutamisel. Pump ja väljalask asuvad Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Purtse külas. Käesoleva menetluse käigus lisatakse keskkonnaloale Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri pumba andmed ning karjääri olemasolev väljalask IV184.

Kuna kaevandamistöödel ei kasutata keskkonnaohtlikke ega mürgiseid aineid, on oht (vee)keskkonna reostumiseks keskkonnaohtlike ainetega minimaalne. 

Jäätmed: Taotletavas Suurkõrtsi III lubjakivikarjääris maavara kaevandamisel ja töötlemisel jäätmeid ei teki, sest kogu toodang realiseeritakse. Katend, mis koosneb kasvukihist ja moreenist, ladustatakse mäeeraldise teenindusmaal vallidesse ja seda kasutatakse hiljem karjääri korrastamisel või võõrandatakse maapõueseaduse § 99 alusel. Võõrandamise käigus ei toimu jäätmekäitlust, vaid katend võõrandatakse kui kaup, mis ei kuulu jäätmeseaduse reguleerimisalasse.
Pinnas: Mäetöödel välistatakse pinnase reostumine. Karjääris töötava seadme tehnilise rikke korral, mille tulemusena võib pinnas saastuda, tuleb reostatud pinnas koheselt eemaldada. Masinate tehniliste rikete vältimiseks tuleb kasutada kaasaegset ja ohutusnõuetele vastavat tehnikat.
Korrastamine: Rikutud maastiku esteetiline ilme taastatakse ja kujundatakse hilisema korrastamisega. Kaevandatud ala saab korrastada veekoguks ja veekogu ümbruse maatulundusmaaks (rohumaa vms). Kaevandatud maa korrastatakse projekti alusel, mille lähtetingimused määrab Keskkonnaamet arvestades kohaliku omavalitsuse ettepanekutega. Korrastamistingimuste alusel koostatakse korrastamisprojekt, milles määratakse täpsemalt tehtavate tööde tehnoloogia ja järjestus. Korrastamistöödega alustatakse tehnoloogiliselt esimesel võimalusel. Korrastamisel tuleb tagada kaevandatud ala ohutus ja kujundada ala ümbritseva loodusega sobilikult.

AKTSIASELTS KIVILUKS ei teosta kaevandamist ja maavara töötlemist üheaegselt mitmes karjääris. Korraga toimuvad tööd ainult ühes karjääris ja seega ei ole oodata ka erinevate karjääride keskkonnahäiringute (müra, tolm) koosmõju.

Eeltoodud asjaolusid kogumis arvestades, võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja maapõueseaduse § 49 lõike 6, Lüganuse Vallavolikogu 
o t s u s t a b:

1. Keskkonnaametil algatada Suurkõrtsi III lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemisel uus keskkonnamõju hindamine seoses tegevuse laiendamisega piirkonnas ning  eelneva KMH (ELLE OÜ, 2007) aja- ja asjakohasusega. 
2. Nõustuda AKTSIASELTS KIVILUKS maavara kaevandamise keskkonnakaitseloa taotlusega järgmistel tingimustel:
2.1. Ümbruskonna majapidamistele tuleb tagada püsiv, nõuetele vastav joogivesi. Kui on oht, et kaevandamistegevuse tulemusena võib alaneda karjääri mõjupiirkonnas olevates kaevudes veetase tarbimist mittevõimaldavale tasemele, tuleb ennetavalt kaevandajal need asendada sügavamatest veekihtidest toituvate kaevudega;

2.2. Enne kaevandamistegevuse algust tuleb kaevandamisalast 1,5 km raadiusesse jäävate ehitistele läbi viia ehitusaudit, kaevude veetaseme ja joogivee kvaliteedi hindamine ning edastada audit ja kaevude hindamise tulemused Lüganuse Vallavalitsusele ja ehitiste omanikele; 

2.3. Lõhkematerjaliseaduse § 32 lõike 9 kohane teavitamine lõhketööde läbiviimisest tuleb läbi viia Suurkõrtsi III lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa piirist 1,5 km raadiuses elavate elanike seas SMS-i või e-posti teel. Teavitamine lõhketöö tegemisest peab toimuma vähemalt 3 päeva ette. Lõhkamistööd võivad toimuda ajavahemikus 10:00-16:00. 
2.4. Lõhketööde tegemisel tuleb üks kord kvartalis mõõta vibratsioonitaset, välja arvatud juhul, kui antud kvartalis tööd ei teostatud, ning hinnata selle vastavust kehtestatud normidele. Vibratsioonitase mõõdetakse valikuliselt ühe elamu juures, mis paikneb Lüganuse valla territooriumil ning mäeeraldise teenindusmaa piirist 1,5 km raadiuses. Mõõtmiste läbiviimise juurde tuleb kaasata Lüganuse Vallavalitsuse poolt volitatud esindaja. Ülenormatiivse vibratsioonitaseme esinemisel tuleb lõhkelaengute suurust vähendada. Mõõtmistulemused esitada kahe nädala jooksul Lüganuse Vallavalitsusele ja kinnistu omanikule, kus mõõtmised teostati;

2.5. Mürarikaste tööde nagu lõhketööd, kivimi purustamine jms tegemisel tuleb mürataset mõõta vähemalt üks kord poolaastas, välja arvatud juhul, kui antud poolaastas tööd ei teostatud, ning hinnata selle vastavust kehtestatud normidele. Müratase mõõdetakse valikuliselt ühe elamu juures, mis paikneb Lüganuse valla territooriumil ning mäeeraldise teenindusmaa piirist 1,5 km raadiuses. Mõõtmiste läbiviimise juurde tuleb kaasata Lüganuse Vallavalitsuse poolt volitatud esindaja. Mõõtmistulemused esitada kahe nädala jooksul Lüganuse Vallavalitsusele ja kinnistu omanikule, kus mõõtmised teostati;
2.6. Käitaja on kohustatud pidama dokumenteeritud arvestust heiteallikatega seotud andmete kohta (seadmete töötunnid, toorme- ja valmistoodangu maht, lõhkeainete kogus). Aruanne esitada Lüganuse Vallavalitsusele 1 kord kvartalis;

2.7. Mürarikkad tööd nagu lõhketööd ja kivimi purustamine on keelatud laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel ning esmaspäevast reedeni kellaaegadel 18:00 kuni 08:00. Mürarikast tehnika ja seadmete hooldust võib teostada üks kord kuus nädalavahetusel ajavahemikus 9:00-16:00 teatades sellest Lüganuse Vallavalitsust ja Kogukonda 3 päeva ette SMS-i või e-posti teel.

2.8. Müra kandumise leevendamiseks rajada katendi puistangutest müratõkkevallid mäeeraldise teenindusmaa lagedale alale kagu, kirde ja põhja suunal või muuta neid kõrgemaks selliselt, et need täidaksid oma eesmärki; 
2.9. Vältida tolmurikkatööde teostamist kuiva ja/või tuulise ilma korral. Tolmu tekke ja leviku vältimiseks või vähendamiseks niisutada kasutatavaid teid pidevalt ning vältimaks kalluritel transporditava materjali tolmamist, tuleb kallurikastid katta. 

3. Volitada Lüganuse Vallavalitsust AKTSIASELTS KIVILUKS keskkonnaloa edasise menetluse käigus esitama vajadusel täiendavaid seisukohti.
4. Lüganuse Vallavolikogu 25.09.2024 otsus nr 212 „Arvamus AKTSIASELTS KIVILUKS 

III lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnakaitseloa taotluse kohta“ tunnistatakse kehtetuks.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Käesolevat otsust  on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Lüganuse Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Andrea Eiche
vallavolikogu esimees

